Teknisk Manual for service
For CO2 tankenhet och varmepump SA/// o
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SHP-TH45GDN DS118:0808

Varmepump
SHP-C45DEN
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Inledning

Valkommen

Allman information

Innan anlaggningen
tas i drift

Sakerhetsforeskrifter

Grattis!

Du har precis kopt en Sanyo CO2 ECO, som vi hoppas du ska bli mycket
néjd med.

Ratt skott kommer du att ha gjadje av din Sanyo CO2 ECO i manga ar.
Pa foljande sidor finner du den information du behover.

Spara denna manual tillsammans med den tekniska manualen som
ocksa medfoljer leveransen.

Sanyo CO2 Eco ar en komplett varmepump som svarar for din villas
uppvarmnings- och varmvattenbehov.

Sanyo CO2 Eco ar férsedd med en motoriserad shunt som ser till att ratt och
jdmn temperatur nar dina radiatorer.

Sanyo CO2 Eco har en inbyggd cirkulationspump fér anslutning mellan
panna och varmepump.

Sanyo CO2 Eco har ett styrsystem som:
» Overvakar alla funktioner i varmepumpen.
» medger individuella installningar
* kilartext visar 6nskade varden, till exempel temperaturer, drifttider,
och felindikeringar.
» pa ett enkelt och strukturerat satt underlattar instalining och felsokning.

Sanyo CO2 Eco har en inbyggd kopparslinga som ger rikligt med varmvatten.

Sanyo CO2 Eco har en sa kallad kallarvarmefunktion sommartid och en
golvvarmesparr, som maximerar temperaturen ut i golvslingorna.

Sanyo CO2 Eco har inbyggd nattsankning dar temperaturen kan stéllas in
och andras under dygnet, dag fér dag.

Sanyo CO2 Eco ar servicevanlig, tack vare lattatkomliga elkomponenter samt
bra felsdkningsfunktioner i styrprogrammet.

Sanyo CO2 Eco levereras med rumsgivare som standard. Rumsgivaren ar
foérsedd med en lysdiod som ger ett blinkande sken vid eventuella fel.
Felet kan avlasas i klartext i produktens teckenfonster.

Pa grund av den snabba utvecklingen férbehalls rétten till d&ndringar i
specifikationer och detaljer.

Nar installatéren installerat ditt nya varmesystem skall ni tillsammans
kontrollera attanlaggningen &ri fullgott skick. Lat installatéren visa dig
stromstallare, regleranordningar och sakringar, sé du vet hur anlaggningen
fungerar och skall skétas. Lufta radiatorerna efter cirka tre dagars drift och fyll
vid behov pa mer vatten.

Foljande sakerhetsforeskrifter skall beaktas vid hantering, installtion och

anvandning av varmepumpen:

» Sakerhetsventiler (radiatorsystem och farskvattensystem) skall kontrolleras
regelbundet, fyra ggr/ar. Kontrollera att vatten kommer ut fran spilledningen.

» Produkten far ej spolas med vatten.

+ Aventyra aldrig sdkerheten genom att demontera fastskruvade kapor
huvar mm.

+ Aventyra aldrig sékerheten genom att séatta sdkerhetsutrustning ur spel.

* Ingrepp i produkten far endast utféras av behorig person.



Huvudfunktioner

Huvudfunktioner

produkten finns ett elektroniskt styrsystem som Gvervakar alla funktioner,
och tillater dig att gora individuella instéllningar for ett behagligt
inomhusklimat.

Rumsgivarna lamnar kontinuerligt information till styrsystemet.
Darefter gérs ndédvandiga temperaturjusteringar for radiatorsystemet .

For optimal drift och minsta temperaturférlust anpassas
vattentemperaturen i produkten automatiskt till radiatorernas
temperaturbehov.

Styrsystemet innehaller ett dag-for-dagsystem som tillater dig att sanka
inomhustemperaturen vid tva tillfallen under dygnet, t ex pa natter och da
du arbetar.

Pannan kan fjarrstyras via ett sa kallat “Minicall” system.
Inomhustemperaturen kan sankas eller aterstéllas till normal temperatur.



Specifikationer

1. Produkt specifikationer

Tankenhet

Model SHP-TH45GDN

Vattenvolym panna 223 L
Max drifttryck panna 2.5 kg/lcm?

Max drifttryck varmvattenslinga 9 kg/cm?
Dimensioner 1547 mm (H) x 597 mm (W) x 619 mm (D)

Vikt (inklusive emballage) 180 kg

Eldata 400V 3N~

Kapacitet elpatron

9.0 kW + 6,0kW nddpatron

Varmepump
Model SHP-C45DEN
Koéldmedium R744 0.86 kg
Dimensioner 690 mm (H) x 840 mm (W) x 290 mm (D)
Vikt 65 kg

<A7W50> Varmeeffekt / Eleffekt *1

4.5 kW/1.45 kW

<A20W50> Varmeeffekt / Eleffekt *2

4.5 kW/1.20 kW

<A-15W50>Varmeeffekt / Eleffekt*3

4.5 kW/2.48 kW

Drivspanning

230 V ~ Avsakras 16A

Ljud data *1

45dB

Design pressure (hég/lagtryckssida)

14 MPa/8 MPa

Kompressor

DC 2 - stegs rotationskompressor

Varmevaxlare (férangare)

Luftbatteri av rérlamell

Varmevéaxlare (k6ldmedium till vatten)

Koaxial typ

Séakerhetsutrustning

Overlastskydd, hégtrycksvakt, temperatur-
stegringsvakt.

*1: 7° C Utomhustemperatur, 30° C Vattentemp IN, 50° C Vattentemp UT.
*2: 20° C Outdoor temperature, 30° C Vattentemp IN, 50° C Vattentemp UT.
*3: -15° C Outdoor temperature, 30° C Vattentemp IN, 50° C Vattentemp UT.
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Systemoversikt

Inkoppling
tappvarmvatten

Inkoppling av

Inkoppling och shunt varmepump

for radiatorkrets

Reglering/Display

9kW elpatron

Genomstromsvaxlare
for tappvarmvatten

Inkoppling solvarme

Isolerad tank

Nod-patron 6kW
Inkoppling solvarme

Laddningspump

—r—Draneringsventil



Manoverpanel

Status Ampa

Gront fastsken
visar att
aggregatet & Display
spanningsatt och Display ned
idrift. bakgrundsljus.
Blinkar rét vd Ger
larm. Las information @
meddelande i 8 ader.
display.
Ga tilbaka napp OK kapp
Aterga tillidigare Bekrafta val
visad meny. ellervarde.
Reset lnapp Stega wpp/ner
Knappen lyser knapp
rott vidlam. Stega pp/ rer i
Tryck @ menyer eker
knappen foratt Oka/minska
aterstalla larmet varden.




Allman information Sanyo CO2 Eco har ett modernt digitalt styrsystem. Ett fatal reglerorgan och klartext i
panelens teckenfonster gor att instaliningar och handhavande blir logiskt och
lattoverskadligt.

Produktens drift dvervakas standigt av styrningen. Om driftsdata inte 6ver-
ensstammer med tillatna varden skyddas produkten automatiskt. Vid felfall

(t ex givarfel eller annat fel som satter styrningen ur system) larmar produkten och talar
i klartext om vad som ar fel. En réd diod pa rumsgivaren (placerad i lagenheten)
blinkar vid felfall. Om fel upptrader pa varmepumpen, fungerar anda resten av
produkten sa att bade varme och varmvatten erhalls. | sista hand finns aven manuell
reservvarme att tillga.

Standardinstéllingar Produktens styrsystem ar forsett med standardinstaliningar. Vid uppstart fungerar
huvudfunktionerna enlig féljande:
- Drift utan varmepump (fungerar som en vanlig elpanna).
- Max 12 kW eldrift
- Drift utan rumsgivare
- Drift utan nattséankning
- varden for normaltemperatur i radiatorsystemet
- Sprak: Svenska
Alla installningar kan &ndras i styrsystemet. Fér mer utférlig information angéende
standardinstaliningar, se tabellen “Menyforklaringar”.

Sa fungerar manoéverpanelen: Normalvisning
Teckenfonstret visar normalt normalvisning, dar de viktigaste vardena visas.
Rumstemperaturen kan dndras direkt i teckenfonstret genom tryckning pa “pil ner* eller “pil upp”
knapparna. Bekréafta med att trycka pa "OK" knappen.

Menyer

Styrsystemet ar uppdelat i undermenyer for att vara enkelt att anvanda. Foér att se

menyvalen, tryck pa “OK” knappen en gang. Féljande undermenyer finns:

- Meny LOGG: har kan man se hur lang tid produkten varit spanningssatt, antal
kompressorstarter senaste dygnet, larm m m.

- Meny DIAGNOS: visar produktens aktuella driftsdata, t ex aktuella temperaturer
vilka elsteg som f n ar aktiva, stromférbrukning osv.

- Meny INSThstalihingar. | denna del valjs 6nskade driftsdata, t ex temperaturer, om
kallarvarme under sommaren 6nskas osv.

- Meny INST KOD: Fér att fa tilltrade till denna meny kravs en kod. Har stalls
gransvarden in.

- Meny MANUELL: Endast for installation/felsdkning. Har kan produktens
funktioner kdras manuellt.

- Meny STALL TID: | denna meny kan tiden (dag, timme, minut) &ndras (syns endast
om nattsénkning valts).

Att komma in i menyerna:

Efter varje meny visas en blinkande ruta (0). Ga in i dnskad meny genom att trycka pa
“pil upp” eller "pil ner" knappen. Tryck pa “OK’ knappen nar rutan ar fylld (mork).

Nu har du kommit in i den dnskade menyn.

Att stegai menyn:
Tryck pa "pil upp" eller "pil ner" knapp till ruta blinkar vid énskad rad. Aktivera raden
genom att trycka pa "OK" knappen.

Andra vardet med "pil upp" eller "pil ner" ochabke@fOK" knappen.

Gallande varde:
Ett andrat varde galler efter att det bekraftats med tryck pa "OK" knappen.

Att komma tillbaks till “normalvisning”:

Om inga knapptryckningar sker under 10 minuter atergar teckenfénstret till
normalvisning. Du kan &ven manuellt stega dig tillbaks till normalvisning genom att
trycka pa “ga tillbaka’ knappen flera ganger.



Drift och skotsel

Menyférklaringar

HUVUDMENY
Teckenfénster: Forklaring

SANYO Detta &r teckenfénstrets normala utseende, som visar systemets

CO2 ECO viktigaste vérden

RUM (20,5¢) 20,3% RUM 10...35° (20): visar rumstemperﬂaturen om rumsgivare &r
i installerad och vald. Rumstemperatur dr det enda som kan andras i

Tl =P e huvudmenyn. Tryck pa “pil upp” eller “pil ner” knappen for att &ndra.

UTE TEMP 13% TANK TEMP: visar temperaturen i évre delen av pannan (hogsta




