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Filterbyte

Utbytesperioder

Livslängden av ett filter kan avsevärt reduceras av följande.
(Byt ut filtret även om indikatorn CHANGE FILTER inte har tänts.)

Ersättningsfilter ¡Detta filter kan köpas hos en handlare som säljer SANYOs produkter.

Filter No. ABC-FAH94A  Livslängden för ett filter är cirka 4 år. 

RESET FILTER knapp

フィルター 交換目安 

右の色と同程度に汚れた時は、 

交換してください。 
右の色にならなくても、においが 

気になる時は交換してください。 

汚れ色目安 

¡Om oljig rök eller kolbaserat material (ex. sotpartiklar) har dragits in.
¡Om enheten hela tiden har drivits med full effekt i ett rum med dålig luft eller starka lukter. 
¡Om förfiltret inte har installerats.

 Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget innan.
Varning

OBS!
¡Tvätta inte filtret.

Återanvänd inte ett filter även efter en tvätt.

■ Utbytesperioder för filter varierar beroende på enhetens funktioner och placering, men de borde 
bytas ut en gång vart fjärde år.

■ Om färgen eller beläggningen på filtret ändras och 
liknar färgen som visas på märket med utbytesguiden,
skall filtret bytas ut tidigare än 4 år.
(Kontrollerar färgen när förfiltret rengörs).

■ Byt ut filtret tidigare än 4 år om vissa lukter 
inte elimineras.

Märket med 
utbytesguiden

CHANGE FILTER indikator

¡Indikatorn CHANGE FILTER tänds.
Förbered ett nytt filter när tidpunkten 
för ett filterbyte närmar sig.

¡Indikatorn CHANGE FILTER blinkar.
Ersätt det gamla filter med ett nytt.

Proceduren för utbytet beskrivs på sidan 5.
¡Sätt elnätskontakten åter i eluttaget när filtret har  

bytts ut. Tryck på knappen RESET FILTER med ett
spetsigt föremål, ex. en kulspetspenna, och bekräfta
att indikatorn CHANGE FILTER har släckts. 
När indikatorn väl har slocknat beräknas en ny
filterbytesperiod av mikrodatorn.
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Förfilter

Enheten

Filter

Lukt/dammsensorer

Rengöring                                               Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget innan.
Varning

OBS!

¡Luta inte enheten när den skall rengöras. Vatten från tanken och elektrolytiskt vatten kan rinna ut. 
¡Använd inte fotogen, tinner, andra lösningsmedel eller poleringsmedel.

Detta kan ge upphov till repor, missfärgning eller sprickor.

¡Avlägsna damm med en dammsugare.
Vi rekommenderar att enheten rengörs efter
3 till 6 månader. (Att avlägsna frontpanelen beskrivs på sidan 5).

Vi rekommenderar att rengöra filtret en gång per år för att effektivt rena luften. 
¡Avänd en dammsugare för att avsuga dammpartiklar på filtrets utsida. Se till att filtret inte skadas när

dammsugarens munstycke trycks mot filtret. 
(Avlägsna filtret när frontpanelen och förfiltret har borttagits. Se sidan 5.)

¡Tvätta inte filtret. Återanvänd inte ett filter efter att det har tvättats. 

¡Avlägsna frontpanelen och förfiltret (se sidan 5).
¡Avlägsna dammet med en dammsugare.
¡Tvätta med vatten vid kraftig nedsmutsning, torka noga.

¡Blöt en mjuk duk med neutralt diskmedel, vrid ut duken   
och torka av enheten. 
Avlägsna damm från luftintaget och luftutblåset med
en dammsugare. 
Torka sedan av enheten med en torr duk.

Luktsensor

Dammsensor

Fortsättning på nästa sidan
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Krok

Lyft

Bomulls-
pinne

Tabb

Krokar

Krok

Kapsyl
Kåpa

 KrokTank        Behållare för elektrolytiskt vatten     Kåpa

Lock på vatten-
behållaren

[Baksida]

Steril-elektrolytisk 
ånggenerator

Rengöring

Behållaren/tanken för elektrolytiskt vatten

  Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget innan.
Varning

OBS!
¡Tvätta inte andra delar med undantag för tanken och behållaren för elektrolytiskt vatten. 

Det kan leda till elektriska stötar eller en felfunktion.
¡Använd inte rengöringsmedel. Det kan orsaka felfunktioner. 

OBS!
¡Torka upp efter ett eventuellt spill från tanken och från behållaren med 

elektrolytiskt vatten.

1 2

5 6

3 4

7 8

Avlägsna kåpan, tanken och 
behållaren för elektrolytiskt vatten.
¡Lyft tanken rakt uppåt.

Lyft locket på vattenbehållaren.
¡Lösgör krokarna på båda sidorna (lyft locket 

från behållaren med elektrolytiskt vatten).

Tvätta av tanken och behållarens
lock med vatten. 
¡Spola rent med vatten. Borsta rent med en

tandborste vid kraftig nedsmutsning.

Använd en bomullspinne och ta 
bort smutsen på ånggeneratorn i 
behållaren för elektrolytisk 
vatten. Tvätta inte med vatten som 
kan leda till en felfunktion.

Torka upp vattnet och torka 
sedan hela tanken.

Montera ihop vattenbehållaren  
och sätt den på plats igen.
¡För in lockets sidotabbar på den nedre  

delen av enheten och kroka fast locket med
de två krokarna.

Stäng kapsylen och sätt tillbaka
tanken.

Återplacera kåpan.
¡Tryck på uppifrån.
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Felsökning

Tekniska data

   Fungerar inte 
   även vid oren

luft.

    ELEKTROLYTISKT
 VATTEN indikatorn  
 blinkar.

Den sterila, elektro-
    lytiska ångan  

emitteras inte.

  Det finns en 
klorinlukt.

Vatten rinner.

Indikatorn ADD 
WATER blinkar.

Indikatorn ADD  
WATER lyser.

CLEAN 
indikatorn lyser
rött hela tiden. 

 Rök och lukter  
avlägsnas inte.

  Fungerar inte.

Även om enheten inte är i drift, men nätkabeln har inkopplats, är effektförbrukningen cirka 0,9 W. 

Nätspänning                           AC 230V 50-60Hz                                             Vikt
Effekt-

förbrukning

7,1kg

HÖG    MED LÅG

57(52) 16(11) 8(2,7)

Värden inom parantes gäller när enheten för elektrolytiskt vatten inte är aktiverad. 

■Displayn av färgkoder från bruksanvisningen och garantin har utelämnats.
■Koderna i parantes efter numren på förpackningen är färgkoder. 

Varning
¡Om enheten efter en felsökning enligt nedanstående tabell fortfarande inte fungerar korrekt, dra ut

elnätskontakten för att undvika skador. Kontakta återförsäljaren för att få hjälp. 
¡Försök inte själv att reparera enheten. Detta kan leda till olyckor och skada.

Felindikation                              Kontrollera detta                                                                  Åtgärd

¡Indikatorn för automatisk drift (grön) blinkar.

¡Har inställningen av sensorkänsligheten 
satts i läge "MID" eller "LOW"

 
            

¡Är luftintaget smutsig eller blockerad?

¡Indikatorn för elektrolytiskt vatten blinkar när vattnet renas för att höja steriliseringseffekten. 
Vattenreningsfunktionen är aktiv en gång var 8:nde timme under 4 minuter.

¡Har enheten för elektrolytiskt vatten och  
tanken installerats korrekt?

¡Har knappen ELECTROLYZED MIST satts på "OFF"?
¡Är vattennivån i enheten för elektrolytiskt 

vatten hög?

¡Det kommer från elektrolytiskt vatten och är ingen felfunktion.

¡Har tankens kapsyl påsatts korrekt?

¡Det är dags att påfylla vatten.

¡Funktionen för elektrolytiskt vatten har inte
används under en längre tid. 

¡Finns det vatten i tanken?

¡Är luften mycket förorenad?
¡Finns det insektsmedel eller kosmetika som

aktiverar sensorn?

¡Har filter och förfilter installerats?

¡Är elnätskontakten korrekt inkopplad till elnätet?

¡Sensorn skapar luftrenhetsstandarden.
Detta är ingen felfunktion.

¡Sätt inställningskontrollen för sensorkänsligheten
 i läge "MID" eller "HIGH".

¡Rengör luftintaget.

¡Kontrollera att installationen har skett korrekt.

¡Sätt knappen ELECTROLYZED MIST på "ON".
¡Byt vattnet i behållaren för elektrolytiskt vatten.

¡Täta kapsylen korrekt. 

¡Har enheten för elektrolytiskt vatten installerats 
korrekt?

¡Installera behållaren för elektrolytiskt vatten korrekt. 

¡Rengör behållaren för elektrolytiskt vatten och 
byt vattnet i tanken. 

¡Avlägsna tanken och återinsätt den efter 
20 sekunder.

¡Fyll tanken med drickbart ledningsvatten. 
¡Avlägsna tanken och återinsätt den efter 

20 sekunder. 

¡Ventilera rummet. 

¡Har inställningkontrollen för känslighetssensorn
inställts på "HIGH"?

¡Sätt inställningskontrollen för känslighetssensorn 
i läge "MID" eller "LOW". 

¡Installera filtret och förfiltret.

¡Är luftintaget smutsigt? ¡Rengör luftintaget. 

¡Är filtret eller förfiltret smutsig?
¡Blinkar indikatorn CHANGE FILTER?

¡Byt filtret eller rengör förfiltret. 

¡Har plastskyddet över filtret  
avlägsnats?

¡Avlägsna plastskyddet från filtret.

¡Sätt in elnätskontakten korrekt i eluttaget.




